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REGLEMENT

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de la commune de
Féternes compte trois secteurs ou s'applique le réglement:

SECTEUR 1 CHATEAUVIEUX
SECTEUR 2 CHAMPELLANT

SECTEUR 3 PLAN FAYET

PLAN

TITRE | : Les dispositions générales P3
TITRE Il + SECTEUR 1 CHATEAUVIEUX P4
TITRE Il - SECTEUR 2 CHAMPELLANT P9
TITRE IV : SECTEUR 3 PLAN FAYET P11
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TITRE |

Les dispositions générales
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article 1

Le présent réglement s'applique a l'intérieur du périmétre crée par la ZPPAUP, régie par la loi du 07 janvier
1983 relative a la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et I'état et
complétée par la loi n°93-24 de 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages.

article 2

Tout projet de modification de I'aspect du bati ou de 'espace non bati devra faire I'objet d'une demande
d'autorisation, suivant la législation en vigueur, selon ['article R 421-36-6 du code de I'Urbanisme.

Tout projet doit &tre soumis & l'avis conforme de I'Architecte des Batiment de France , qu'il reléve du régime
du permis de construire, de démolir, de lotir, des régimes déclaratifs et forestiers ou d'une simple
autorisation. Sa consuiltation préalable est vivement conseillée.

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

24, Bd du Lycée 74007 ANNECY CEDEX — tél 04 50 10 30 00 - fax: 04 50 10 30 09

article 3
Dans tout les cas, il sera exigé un état de I'existant sous forme de dossier photos, en un exemplaire , a
joindre impérativement a la demande d'autorisation de travaux.

article 4

Les opérations d’'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation,
de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent étre entreprises qu’aprés accomplissement des mesures de détection et, le cas
échéant de conservation ou de sauvegarde par I'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001
relative & I'archéologie préventive ; Ces mesures sont prescrites par le service régional de l'archéologie
(DRAC) auquel doivent étre communiqués les dossiers relatifs a ces opérations, constructions ou travaux.

article 5

Le présent document ne pouvant valoir document normatif absolu, des adaptations pourront étre admises et
des prescriptions particuliéres imposées par l'architecte des Béatiments de France afin de tenir compte dans
toute la mesure du possible de la spécificité de chaque projet et du caractére de son environnement. De
telles adaptations ou prescriptions devront étre justifiées, notamment pour des raisons d'ordre
archéologique, urbaine, architecturale et paysageére.

article 6

L'affichage publicitaire et les pré-enseignes sont interdits.

En application de l'articles R. 443 du Code de I'Urbanisme, le stationnement des caravanes isolément et la
création de terrain de camping sont interdits.

article 7
Tout projet de démolition fera I'objet d'une demande de permis de démolir selon l'article L 430-1 alinéa g et
la demande sera transmise a l'architecte des Batiment de France - art R430-9 et 10
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TITRE Il
Les dispositions applicables au secteur
de CHATEAUVIEUX
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zone 1a : zone de protection paysagére

zone 1b : zone de protection des vergers

zone 1c : cone de protection de point de vue

zone 1d : zone de protection du patrimoine architectural

1-zone 1a : zone de protection paysagere

Ces zones représentent des plages libres, ou des espaces boisés, mettant en valeur des abords de hameaux,
de bétiments ou des perspectives paysagéres.

Le secteur le long du torrent de la Creuse a plutdt un caractére boisé, sauf dans la partie de I'entrée du
hameau, les secteurs du cdté de Brameux , des Echarvines et de la Colombiére ont plutét un caractére agricole

et bocager.

Article 1-1 Les constructions

Cette zone est inconstructible, sauf des constructions d'intérét général.

2-zone 1b : zone de protection des vergers

Ces zones représentent des vergers caractéristiques aux abords de batiments. Le caractére vegétal des
vergers est a préserver et a entretenir.

Article 2-1 Les constructions

Cette zone est inconstructible, sauf des constructions d'intérét général.

Article 2-2 Les plantations

Les haies, les espéces fruitiéres sont maintenues, renforcées ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les plantations de résineux sont interdites.

La trame de plantations des vergers est maintenue ou renforcée.

Les haies mono-spécifiques d'essences étrangéres a la région sont interdites.
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3- zone 1¢: cone de protection de point de vue

Le traitement paysager de ce secteur de point de vue, doit maintenir ou restituer la vue sur les chateaux des
Allinges et la vallée de la Dranse. Ceci par un entretien des boisements maintenus a une certaine hauteur, ou
élagués ou arrachés.

Toutes plantations d’arbres est interdite.

Article 3-1 Les constructions

Cette zone est inconstructible.

Article 3-2 La végétation

La végétation doit étre maintenue, élaguée, ou arrachées pour maintenir, ou reconstituer les vues recherchées.

4- zone 1d : zone de protection du patrimoine architectural

Toute construction, ou toute modification de construction est soumise au présent réglement.

Hormis en cas de sinistre et de péril, les démolitions concernant les batiments remarquables indiqués dans le plan de

la Z.P.PA.U.P. sont interdites.
La reconstruction & l'identique est demandé ou la reconstitution d'un état supposé aprés étude historique.

Les batiments en hachuré sur le plan représentent un béti d'intérét architectural, historique, patrimonial, les
travaux sur ces batiments auront pour objet de garder, conforter ou restituer I'état supposé d'origine.

Prescriptions en cas de réhabilitation

article 1 — La volumétrie

- En cas de travaux, il pourra étre exigé de remettre le toit dans son volume originel.

- Les constructions annexes seront soient séparées, soient accolées au batiment principal, elles ne doivent pas le
dénaturer, la toiture sera a deux pans ou a un pans en appentis.

- Les vérandas et les fermetures de balcon ou de galerie sont interdites.

- Les toiture terrasse sont interdites.

- Les surélévations de toitures sont interdites (& plus ou moins 0.30 m) sauf pour redonner un caractére traditionnel a
un batiment, dans la mesure ol cela ne nuit pas & I'harmonie de I'ensemble des batiments environnants.

- Les chiens assis sont interdits.

- Les crevées de toitures, les solariums et les défoncés sont interdits.

- Les chassis de toiture en pente sont tolérés dans une proportion raisonnable leur superficie ne peut dépasser 1/100
de la superficie de la toiture.
Leurs positionnements doivent étre appropriés : sur un seul rang, le plus prés de I'égout de toiture, dimension
maximum 78/98, lIs ne peuvent étre positionnés que sur les longs pans de toiture, en aucun cas sur les croupes.

- Les lucarnes et jacobines sont autorisées sous réserve qu'elles soient positionnées de maniére harmonieuse (format
maximum h:1,80 m/ ;1,20 m).
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article 2 - La couverture

En cas de réfection de toiture, on exigera de la tuile mécanique terre cuite, ou une tuile d'aspect vieillie, rouge brun.

article 3 - Les enduits

- Le dégarnissage des enduits, pour mettre les pierres & nu, est interdit.
- On peut au plus dégager les encadrements des ouvertures si les pierres: linteaux, tablettes, montants, ont été

taillées pour étre vue.
L’enduit viendra alors affleurer les pierres d’entourage trés naturellement, suivant la mise en oeuvre de ces
encadrements.

- Les enduits plastiques sont interdits, les motifs et griffures fantaisies sont interdits.

- Tout décor peint existant devra étre restitué ou restauré.

- Enduits préconisés : a la chaux naturelle ou & la chaux grasse, couleur gris - sable -beige, parement brossé ou lissé.

Un badigeon a la chaux teintée aux terres naturelles peut étre appliqué en fonction du caractere de l'immeuble.

article 4 - Les ouvertures

- Leur traitement sera variable selon I'époque du batiment, ou de la partie du batiment. Il pourra étre exigé, en cas de
travaux, sur la facade de remettre des ouvertures dans leur état supposé d'origine ou conforme & I'époque du

bétiment.
- Conserver les ouvertures traditionnelles existantes et si il y a besoin de percements nouveaux, s'inspirer des

modeéles en cohérence avec le batiment.

- Les ouvertures devront étre toujours plus hautes que larges pour les batiments les plus anciens,

- Elles seront soulignées par un encadrement large de 15 & 20 cm , soit en surépaisseur d'enduit, soit par une bande
peinte en teinte contrastée avec la couleur de la fagade.

- La menuiserie sera de teinte bois ou de couleur foncé.

- Les ouvertures & 2 battants seront avec petits bois, & 4 ou 6 carreaux.

- Les volets seront en bois, a battant, et a lames verticales, ils seront de teinte sombre, soit bois foncé, soit peints de
couleur foncée. La polychromie des volets est interdite, les vernis brillants sont interdits.

- Les volets roulants avec le coffret extérieur apparents sont interdits.

article 5 - Les rambardes

- Elles seront soit en métal, fonte ou fer, peint en noir ou de couleur soutenue, soit en bois imprégné foncé ou peint de
couleur soutenue.

- Le barreaudage sera vertical & section carrée ou ronde, les motifs rustiques : palines de “type chalet” sont interdits.

article 6 - Les devantures commerciales

- Elles devront respecter par la proportion de leurs ouvertures, les matériaux utilisés, les couleurs employées, le
caractére de I'édifice.

article 7 - Les clétures
- Les murs ou murets devront étre conservés dans leur intégralité et méme reconstitués si besoin est, & 'exception

des percements utiles aux acces.
- Les murets neufs seront enduits obligatoirement d’un enduit grossier de couleur gris pierre avec couvertine

arrondie.
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article 8 - Traitement des espaces extérieurs
Coté rue

- On gardera un traitement plutdét minéral des espaces jusqu’aux batiments.
- Le sol sera traité en galets, en pavés béton vieilli, en dalle de pierres, en gravier ou terre battue ou toute finition
d'aspect sablé ou empierré.

Coté Jardin
- On conservera l'esprit des jardins clos de murs, des vergers et des parcs.
- Les haies seront 4 base d'essences locales charmilles, noisetiers, dans lesquelles pourront s'insérer des
arbustes a fleurs.
- Les haies mono-végétales persistantes d'espéces étrangéres a la région sont interdites.

article 9 - Les réseaux

- Tous les coffrets EDF devront étre intégrés dans le batiment ou dans les murets, et cachés par une autre porte.

- Toute modification de réseaux entrainera I'enterrement de ce réseau.

- Les paraboles et antennes devront étre prioritairement positionnées dans les combles ou discrétement au sol,
et étre dans tous les cas dans le ton le plus neutre pour I'environnement.

Prescriptions en cas de construction J

article 1 — La volumétrie

- Les batiment doivent avoir une volumétrie simple: batiment quadrangulaire avec une toiture principale a deux
pans , le sens de faitage sera celui des batiments traditionnels proches,

- Lahauteur maximum par rapport au terrain naturel initial est de 9 m au faitage

- Les constructions annexes seront soient séparées, soient accolées attenantes au batiment principal, elles ne
doivent pas le dénaturer, la toiture sera a deux pans ou a un pans en appentis.

- Les vérandas et les fermetures de balcon ou de galerie sont interdites.

- Les toiture terrasse sont interdites.

- Les chiens assis sont interdits.

- Les crevées de toitures, les solariums et les défoncés sont interdits.

- Les chassis de toiture en pente sont tolérés dans une proportion raisonnable leur superficie ne peut dépasser
1/100 de la superficie de la toiture.

- Leurs positionnements doivent étre appropriés : sur un seul rang, le plus prés de I'égout de toiture, dimension
maximum 78/98, lls ne peuvent étre positionnés que sur les longs pans de toiture, en aucun cas sur les
croupes.

- Les lucarnes et jacobines sont autorisées sous réserve gu'elles soient positionnées de maniére harmonieuse
(format maximum h:1,80 m/ ;1,20 m).

- Les terrassements seront réduit au minimum, et justifiés dans le dossier de permis de construire; ils sont
interdits si le terrain est plan.

article 2 - La couverture

- Le matériau de couverture aura un aspect se rapprochant de la tuile mécanique terre cuite, de couleur rouge
brun vieilli .

- Toutes les parties du batiment doivent étre couvertes en tout point par une avancée de toiture, y compris
balcon, galerie et terrasse
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article 3 - Les matériaux de constructions
- Les constructions de type chalet en madriers empilés sont interdit,
- Les constructions & ossature bois sont autorisées avec finitions crépi ou bardage de bois
- Les bardages seront a lames larges (12 cm minimum) d'aspect bois brut, lazurées de couleur bois de teinte
moyenne mate ou de couleur pastelle; les lames seront en verticale avec ou sans couvre-joint ou en
horizontale avec ou sans recouvrement.

article 4 - Les enduits
- Les enduits plastiques sont interdits, les motifs et griffures fantaisies sont interdits.
- Les enduits devront avoir un aspect se rapprochant le plus possible des enduits & la chaux: couleur gris, sable,
beige, rosé, a parement brossé ou lissé

article 5 - Les ouvertures

- Elles seront soulignées par un encadrement large de 15 a 20 cm, soit en surépaisseur d'enduit, soit par une
bande peinte en teinte contrastée avec la couleur de la fagade.
- Les volets roulants avec les coffrets apparents en fagades sont interdits

- Les menuiseries en aluminium clair sont interdites
- Les volets seront en bois, a battant, et & lames verticales, ils seront de teinte sombre, soit bois foncé, soit peints

de couleur foncée. La polychromie des volets est interdite, les vernis brillants sont interdits

article 6- Les rambardes

- Elies seront soit en métal, fonte ou fer, peint en noir ou de couleur soutenue, soit en bois imprégné foncé ou

peint de couleur soutenue, soit en magonnerie pleines.
- Le barreaudage sera vertical & section carrée ou ronde, les motifs rustiques de "type chalet” sont interdits.

article 7 - Les clotures
- Les murs ou murets devront étre conservés dans leur intégralité et méme reconstitués si besoin est, a
I'exception des percements utiles aux accés.
- Coté rue, entre l'espace public et la cour la construction de murets est obligatoire.
- Les murets neufs seront soit en pierres( pierres locales avec joints creux ou beurrée) , soit enduits
obligatoirement d’'un enduit grossier de couleur gris pierre avec couvertine arrondie. hauteur comprise entre

0.50met1.20m.

article 8 - Traitement des espaces extérieurs
Coté rue

- On gardera plutdt un traitement minéral des espaces jusqu’aux batiments.
- Le sol sera traité en galets, en pavés béton vieilli, en dalle de pierres, en gravier ou terre battue ou toute finition

d’aspect sablé ou empierré.
Coté Jardin
- On conservera V'esprit des jardins clos de murs, des vergers et des parcs.
- Les haies seront & base d'essences locales charmilles, noisetiers, dans lesquelles pourront s’insérer des

arbustes a fleurs.
- Les haies mono-végétales persistantes d'espéces étrangéres a la région sont interdites.

article 9 - Les réseaux
- Tous les coffrets EDF devront étre intégrés dans le batiment ou dans les murets, et cachés par une autre porte.

Toute modification de réseaux entrainera l'enterrement de ce réseau.
- Les paraboles et antennes devront étre prioritairement positionnées dans les combles ou discrétement au sol,

et étre dans tous les cas dans le ton le plus neutre pour 'environnement.
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Article 1.5 — routes, chemins ruraux et sentiers

Seules les bordures arasées au niveau du sol sont autorisées.

Les chemins ruraux et sentiers existants seront a préserver.

La création ou la modification de tracé de routes, chemins ruraux et sentiers ainsi que leur type de revétement
devra faire I'objet d'une étude.

L’emprise maximale des routes sera de 5 métres.

Article 1.6 — abords des routes et chemins

L'éclairage public permanent est interdit sauf pour les points déja existants.
Les abords immédiats des routes, chemins et sentiers devront étre entretenus.

Article 1.7 — aire de stationnement

La création d’aires de stationnement devra faire I'objet d’'une étude.

Article 1.8 — fossés de drainage

Les fossés de drainages existants seront conservés
Le busage des fossés est réservé uniquement & la réalisation d’accés entre la voirie et la parcelle.
L'entretien des fossés (fauche des talus) ne sera pas réalisé avec des machines de type épareuse.

Article 1.9 — enseignes

Les enseignes a vocation commerciale ou publicitaire sont interdites.

2-Zone 2 b: zone de protection élargie

Cette zone est inconstructible, sauf batiments d’intérét général liés a la gestion du site. Elle vise a conforter le maintien
des dégagements visuels de la zone 2a et a préserver la qualité paysagere du site.

Article 2.1 — Les constructions

Les volumes seront simples avec une toiture principale a deux pans, la finition extérieures de fagade sera en
bardage de bois, la toiture en tuile rouge vieilli ou en bac acier couleur rouge vieilli.

Article 2.2— Les plantations

Les espaces naturels couverts et découverts doivent étre conservés dans I'état cartographié au plan de zonage de
la ZPPAUP.

Les haies bocagéres existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les bois et haies existantes devront étre entretenus.

Les haies mono spécifiques sont interdites.

Article 2.3 — routes , chemins ruraux et sentiers

Seules les bordures arasées au niveau du sol sont autorisées.

Les chemins ruraux et sentiers existants seront & préserve.

La création ou la modification de tracé de routes ainsi que leur type de revétement devra faire I'objet d’'une étude.
L'emprise maximale des routes sera de 5 métres.

Article 2.4 — fossés de drainage

Les fossés de drainages existants seront conservés.
Le busage des fossés est réservé uniquement a la réalisation d’accés entre la voirie et la parcelle.
L’entretien des fossés (fauche des talus) ne sera pas réalisé avec des machines de type épareuse.

Article 2.5 — enseignes

les enseignes a vocation commerciale ou publicitaire sont interdites.

Article 2.6 — aire de stationnement

La création d’aires de stationnement devra faire I'objet d’'une étude .
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TITRE I

Les dispositions applicables au secteur de
CHAMPILLANT
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Zone 2a : zone de protection rapprochée
Zone 2b : zone de protection élargie : 2b

1-Zone 2a : zone de protection rapprochée

Cette zone constitue la zone minimale de protection. La protection a mettre en place vise & conserver un espace
ouvert : type de cultures, absence de boisements, de constructions supplémentaires, afin de maintenir les dégagements
visuels existants sur le paysage environnant.

Articie 1.1 — Les constructions

Cette zone est inconstructible.

Tous aménagements & caracteres commerciaux, sportifs sauf de type parcours de santé, seront interdits.
Une aire de stationnement sera autorisée.

Article 1.2— Les plantations

- Les espaces naturels couverts et découverts doivent étre conservés dans I'état cartographié au plan de zonage de
la ZPPAUP.

- Les haies bocagéres existantes sont maintenues, entretenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Une haie boisée sera plantée, afin de masquer le chenil se trouvant sur la commune de Vinzier (cf. plan de
zonage).

- La plantation de nouvelles haies boisées (autour des zones de stationnement par exemple) devra faire 'objet d'une
étude .

- Laplantation de résineux est interdite.

- Les haies mono spécifiques sont interdites.

Article 1.3 - Les cultures
- Sont autorisés les cultures basses d'aspect naturel, tels que l'orge, le blé ...
- Les cultures hautes de type mais sont interdites.

Article 1.4 — les clétures agricoles
- Seules les clétures mono fil montées sur piquets métalliques sont autorisées.
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TITRE IV

Les dispositions applicables a
la route du PLAN FAYET
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Zone 3a : zone de protection du patrimoine viticole
Zone 3b : zone de protection des ouvertures visuelles

1- Zone 3a : zone de protection des abords de le route

A lintérieur de cette zone, tous les murs et parapets en pierre doivent étre conservés ou restitués dans leur état
d’origine.

Article 1.1 : Toute modification ou élargissement de voie existante devra faire I'objet, préalablement, d'une étude
paysagére visant a déterminer les mesures nécessaires a son intégration paysageére

Article 1.2 : les murs détruits ou endommagés doivent étre reconstruis a l'identique. Pour des raisons de sécurité
justifiées, ils pourront étre déplacés et reconstruits

Article 1.3 : les murs et murets permettant d’'améliorer la sécurité ou la stabilité des talus devront étre réalisés avec des
pierres naturelles identiques aux pierres existantes et suivant le méme mode d'appareillage. Les murs béton a
parement pierre naturelle sont autorisés

Article 1.4 : les glissiéres métalliques ou en béton sont interdites
Article 1.5 : les enseignes a vocation commerciale ou publicitaire sont interdites

Article 1.6 : entretien
- l'utilisation de machines type épareuse qui provoquent un décapage trop important de la couche herbeuse est a

proscrire
- il faut maintenir sur le versant amont de la chaussée une bande herbeuse de 2.50m minimum depuis le bord de la

chaussée
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2- Zone 3b : zone de protection des ouvertures visuelles

Le traitement de ces zones permettra de maintenir ou de restituer des ouvertures visuelles sur la vallée, les montagnes
ainsi que sur le site en éperon de Chéateauvieux

Article 2.1 : la cime de la végétation située sur le périmétre des ouvertures visuelles repérées sur le plan devra étre
maintenue au niveau de la voirie

Article 2.2 :
les enseignes & vocation commerciale ou publicitaire sont interdites
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